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Ideal 8000

głębokość zabudowy 85 mm

szklenie pakietami o szerokości do 52 mm
(standardowy wkład 48 mm)

5 punktów antywyważeniowych na skrzydło

stal zamknięta w ramie

dostępne kolory rdzeni: brązowy,
antracytowy, biały
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(ramka Ultimate) *
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Uszczelki

6
Komór

 

Dobierz odpowiedni zestaw produktów i ciesz się zwrotem z inwestycji. Okna i drzwi to elementy stolarki

otworowej, które w domu lub mieszkaniu montuje się jako jeden z pierwszych. Wpływają one na dobrą

termoizolację, pełnią funkcję ozdobną, a także cieszą oczy domowników każdego dnia. Zobacz więcej

Najnowsza generacja. Okna wykonane w oparciu o system Ideal 8000 zapewniają termoizolację oraz izolację

akustyczną na najwyższym poziomie. System dostępny w wersji Energeto 8000 Powerdur, przeznaczony jest dla

budownictwa energooszczędnego i pasywnego.

* Powyższa wartość Uw podana jest dla okna referencyjnego o wymiarach 1230 x 1480 mm.

PVC OKNA ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ ALUPLAST IDEAL 8000

https://ekookna.pl/ekopl/aktualnosci/mysl-i-dzialaj-eko-logicznie-przystap-do-programu-czyste-powietrze



